
POINT FORTS



VOIR LES PHOTOS

PINCE À BÛCHES
Le Pince à bûches Pladdet sont conçus pour serrer, trier et déplacer des branches
ou des troncs d’arbres, ou pour contrôler la partie coupée lors de l’utilisation
d’une tronçonneuse. La pince à bois est disponible en différentes formes. Par
exemple, avec une lame plate ou des dents. Dans un avenir proche, la scie à
pinces Pladdet sera disponible avec une fonction de coupe transversale, pour
saisir et couper le bois en croix. Elle est souvent utilisée pour l’abattage de parties
d’arbres, l’élagage ou le déplacement de bois. LIRE PLUS

UNE OFFRE RAPIDE ET SUR MESURE!



D E S C R I P T I O N  D U  P RO D U I T

À Û

FORCE DE FERMETURE ÉLEVÉE

Par rapport aux autres marques, le
grappin à bois Pladdet possède la plus
grande force de fermeture.



CADRE PRINCIPAL FERMÉ

Les cylindres sont protégés autant que
possible par l'étanchéité du cadre
principal.



HAUTE QUALITÉ

Les coquilles sont en Hardox® et le
châssis mère en acier haute résistance. La
solidité et la rigidité de la structure mère
sont ainsi inégalées.



COQUILLES INTERCHANGEABLES

Les bols sont interchangeables en largeur.



PINCE À BÛCHES
Options

Moteurs d’entraînement
Tous les moteurs d’entraînement sont de marque A Parker. À partir de PRG2,
quatre moteurs d’entraînement sont montés. Cela permet de répartir la puissance
et de fournir un couple plus important.

Garantie de 3 ans
Les grappins de tri Pladdet bénéficient d’une garantie exceptionnelle de 3 ans.

Matériau
Le grappin à bois Pladdet est entièrement fabriqué en acier résistant à l’usure.

Fonction de coupe
Outre le grappin à bois, la scie à grappin est disponible avec une fonction de
coupe transversale, avec le choix entre une scie à chaîne ou une lame fixe. Une
tronçonneuse peut couper, mais elle ne permet pas de remplir complètement les
coquilles des pinces avec du bois. La lame fixe, en revanche, est gênante lorsqu’il
s’agit de déplacer plusieurs bûches ou branches et ne convient pas pour couper
beaucoup de bois.

Consultez notre gamme le grappin à bois neuf et le grappin à bois ‘d occasion.

Les Pince à bûches sont disponibles en différentes formes. Par exemple avec
une lame plate ou des dents.

Le nombre de dents et leur forme peuvent être réalisés sur mesure, avec ou
sans rotation hydraulique.

La godet est disponible avec une suspension CW intégrée ou avec une
plaque supérieure plate.

La largeur des coquilles peut être ajustée à volonté.

DES QUESTIONS? NOUS VOUS
CONSEILLONS VOLONTIERS!

T É L É P H O N E 0115 48 13 51

https://www.pladdet.nl/nl/voorraad-nieuw/aanbouwdelen-graafmachines/
https://www.pladdet.nl/nl/voorraad-gebruikt/
tel:0115 48 13 51


PLUSIEURS MODÈLES
Le grappin à bois est disponible en plusieurs versions : LE GRAPPIN

ROTATIF fixe, LE GRAPPIN À BOIS ROTATIF et LA SCIE À GRAPPIN AVEC

FONCTION DE COUPURE.

CITATION REQUISE

D A N S  L E  M O N D E  E N T I E R +31 (0)115 48 13 51

E - M A I L INFO@PLADDET.NL

VEUILLEZ NOUS CONTACTER 

https://www.pladdet.nl/fr/raccords/excavatrices/grappins/pince-de-tri-fixe/
https://www.pladdet.nl/fr/raccords/excavatrices/grappins/pince-de-tri-fixe/
https://www.pladdet.nl/fr/raccords/excavatrices/grappins/pince-de-tri-rotative/
https://www.pladdet.nl/fr/raccords/excavatrices/grappins/grappin-scie-avec-fonction-de-coupure/
https://www.pladdet.nl/fr/raccords/excavatrices/grappins/grappin-scie-avec-fonction-de-coupure/
https://www.pladdet.nl/fr/demander-un-devis/?product_id=37178
tel:+31 (0)115 48 13 51
mailto:info@pladdet.nl
https://www.pladdet.nl/fr/demander-un-devis/?product_id=37178


I N T É R E SS A N T  A U SS I ?

D'AUTRES ONT ÉGALEMENT VU

SYSTÈME
D’ATTACHE

PINCE À
DOUBLE

https://www.pladdet.nl/fr/raccords/excavatrices/grappins/pince-de-levage/
https://www.pladdet.nl/fr/raccords/excavatrices/systemes-dattache-rapide/systeme-dattache-rapide-cw/
https://www.pladdet.nl/fr/raccords/excavatrices/systemes-dattache-rapide/systeme-dattache-rapide-cw/
https://www.pladdet.nl/fr/raccords/excavatrices/grappins/pince-a-double-coquilles-pg/
https://www.pladdet.nl/fr/raccords/excavatrices/grappins/pince-a-double-coquilles-pg/
https://www.pladdet.nl/fr/raccords/excavatrices/grappins/pince-de-tri-rotative/


PINCE DE
LEVAGE

POIDS 555 KG

CLASSE DE
MACHINE
10 – 20
TONNES

VOIR
LE
PRODUIT



RAPIDE CW

LARGEUR
150 – 840
MM

CLASSE DE
MACHINE
1 - 90
TONNES

VOIR
LE
PRODUIT



COQUILLES PG

LARGEUR
300 – 1600
MM

CLASSE DE
MACHINE
2,5 – 28
TONNES

VOIR
LE
PRODUIT



PINCE DE TRI
ROTATIVE

LARGEUR
300 – 1500
MM

CLASSE DE
MACHINE
0,7 – 50
TONNES

VOIR
LE
PRODUIT



https://www.pladdet.nl/fr/raccords/excavatrices/grappins/pince-de-levage/
https://www.pladdet.nl/fr/raccords/excavatrices/systemes-dattache-rapide/systeme-dattache-rapide-cw/
https://www.pladdet.nl/fr/raccords/excavatrices/grappins/pince-a-double-coquilles-pg/
https://www.pladdet.nl/fr/raccords/excavatrices/grappins/pince-de-tri-rotative/

